SERLUX

LUMINARIA HIGHBAY CANOPY 90W LUZ NEUTRA 4000K

Disefiada para entornos profesionales que exigen maxima eficiencia y durabilidad, esta
luminaria técnica de techo combina potencia y precision en un cuerpo de aluminio
blanco. Con 90W de potencia y una luminosidad de 12150 limenes, ofrece una
iluminacién simétrica de 90° con temperatura neutra de 4000K, ideal para espacios de
trabajo, comerciales o industriales. Su proteccién IP66 e IK07 garantiza resistencia al
polvo, agua y golpes, mientras que los LEDs OSRAM aseguran una eficacia luminosa de
135 Im/W y un arranque instantaneo de 0.1 segundos. Con una vida (til de 50.000 horas
y 100.000 ciclos de encendido, esta luminaria es sinénimo de fiabilidad. No dimerizable,
con driver incluido y cables listos para instalacion, es la solucién perfecta para proyectos
técnicos que requieren alto rendimiento y estética sobria. Respaldada por 5 afios de
garantia.
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Techo Profesional
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Montaje
Empotrar

@ Temperatura Neutra
Numero y Tipo de LEDs OSRAM
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@ Vida estimada (H) 50.000

@ Potencia Nominal (W) 90W

é)BE Rango de Temperatura (°C) -30...+50°C

J\A/. Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz
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4 Eficacia Luminosa (Lm/W) 135 Im/W

= Tiempo de Arranque(s) 0.1s

.'/ Color Blanco

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Proteccién IK

Simetrico 90°

0.95

4000k

Largo 40cm Altura 40cm

Profundidad 9cm
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Estilo
Técnico

Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

CRI

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:701770:7017706:U:1
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Garantia Cddigo
5 Afios 701770

Aluminio

220-240V
12150 Im
100.000
NO

80

IP66

Si
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