ADAPTADOR PARA RIEL 180° ECO BLANCO

El Adaptador Riel 180° ECO esté disefiado para utilizarse con sistemas de rieles ECO,
permitiendo realizar una conexion de 180° entre tramos del sistema. Cuenta con un
circuito de dos conexiones y esté disponible en color blanco y negro, ofreciendo una
terminacion estética que se adapta a diferentes instalaciones de iluminacion. Es una
solucion préactica para ampliar o configurar sistemas de rieles ECO de acuerdo con las
necesidades de cada instalacion.
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Techo A1E3180

FICHA TECNICA

Temperatura Material

Numero y Tipo de LEDs Dimerizable
Vida estimada (H) Consumo de energia (kWh/1000h)
Tension Nominal

Rango de Temperatura (°C) Clase Energética
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Eficacia Luminosa (Lm/W) |:=9| Certificados

= Tiempo de Arranque(s) Ciclos de Encendidos
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A Angulo de Apertura (°) Driver regulable

cp Factor de Potencia(PF) : CRI

&K Kelvin % Proteccion IP
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@ Equivalencia {% Clase aislamiento eléctrico
{% Proteccion IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:A1E3180:A1E3180B:U:1
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