LUMINARIA LED BOLA MAGNETICO G2 6W 2700K BLANCO

SERLUX

El Artefacto Decorativo LED Bola para Riel Magnético G2 6W estéa disefiado para
integrarse en sistemas de iluminacién magnética G2, ofreciendo una solucién elegante y
funcional para proyectos de iluminacion interior. Su disefio esférico aporta un estilo
contemporaneo y decorativo, perfecto para utilizar como iluminacién ambiental o de
acento. Con una potencia de 6W y una temperatura de color de 2700K, proporciona una
luz calida y confortable, ideal para livings, comedores, dormitorios, restaurantes, hoteles,
oficinas y locales comerciales. Fabricado en aluminio y policarbonato (PC), ofrece una
estructura resistente y liviana. Funciona con 48V DC, incorpora driver lineal y cuenta con
un angulo de apertura de 120°, logrando una iluminacién amplia y uniforme. Sus
dimensiones son de 11,4 x 10 x 11,8 cm, lo que lo convierte en una luminaria compacta
y facil de integrar en diferentes configuraciones de riel magnético.
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Ubicacion Tipo Montaje
Techo Comercial,
Residencial

FICHA TECNICA

(o)

Uso

Interior

Estilo

G

Garantia Cddigo
1 Afo AAMB114

@ Temperatura Célida

@ Numero y Tipo de LEDs
(]
@ Vida estimada (H) 25.000h
@ Potencia Nominal (W) 6w
é}? Rango de Temperatura (°C)
J\A/. Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz
Lm B ;
4 Eficacia Luminosa (Lm/W)
= Tiempo de Arranque(s) 0.1s
.'/ Color Blanco
Angulo de Apertura (°) 120°
Factor de Potencia(PF) 0.9
Kelvin 2700K

Medidas (Cm)

Equivalencia

Proteccién IK
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Largo: 11,45cm &: 10cm
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Material Aluminio
Dimerizable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal 48V
Clase Energética A
Luminosidad (Lm)

Certificados CE
Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable no
CRI 80
Proteccion IP IP20
Difusor Opal

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AAMB114:AAMB114BC:U:1
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