LUMINARIA NANO MADISON ORIENTABLE DE ADOSAR BLANCO

SERLUX

El Nano Artefacto Track Light Madison Orientable — Blanco es una luminaria de estilo
limpio y contemporaneo, disefiada para montarse sobre rieles y ofrecer una iluminacion
precisa y versatil. Su cabezal orientable permite dirigir la luz exactamente donde se
necesita, ya sea para resaltar objetos, iluminar zonas de trabajo o crear ambientes
definidos. Funciona con lamparas GU10 MR11 y opera a un voltaje de entrada de
220-240V a 50Hz. Su estructura esta fabricada en aluminio, lo que garantiza resistencia
y una buena gestion térmica. Las dimensiones del artefacto (100x100x25 mm con un
cabezal de @39x135 mm) lo hacen ideal para espacios que requieren una solucién de
iluminacion compacta pero potente. El acabado blanco le otorga un aspecto limpio que
se integra facilmente en todo tipo de entornos, desde residenciales hasta comerciales.
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Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color
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Factor de Potencia(PF)

Kelvin
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Equivalencia

Proteccién IK

50/60Hz

Blanco

Didmetro: 3,9cm Largo: 13,5cm
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Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

CRI

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=AASOM10B
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