SERLUX

LUMINARIA DOWNLIGHT EXTERIOR SARDEGNA IP65 NEGRO E27

La Luminaria Downlight Exterior Sardegna IP65 Negro E27 combina un disefio moderno
con una estructura de aluminio de alta resistencia, ofreciendo una solucién confiable para
la iluminacion de espacios exteriores. Compatible con lamparas de base E27 (no
incluidas), permite elegir la tecnologia y temperatura de color que mejor se adapten a
cada ambiente. Con unas dimensiones de @150 x 180 mm y un grado de proteccion
IP65, es ideal para instalar en techos de galerias, aleros, terrazas, balcones y accesos
expuestos a la humedad y al polvo. Si buscés una luminaria downlight para exterior en
Montevideo, el modelo Sardegna IP65 Negro combina disefio, resistencia y funcionalidad
para proyectos residenciales y comerciales.
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Techo Interior Clésico 1 Afio ADSAD18

FICHA TECNICA

Temperatura Material Aluminio

Numero y Tipo de LEDs Dimable
Vida estimada (H) Consumo de energia (kWh/1000h)
Tension Nominal 220-240V

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C) Clase Energética
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Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz -O- Luminosidad (Lm)
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Eficacia Luminosa (Lm/W) |:=9| Certificados CE y RoHS

= Tiempo de Arranque(s) Ciclos de Encendidos
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.'/ Color Negro Casquillo E27
A Angulo de Apertura (°) Driver regulable No

cp Factor de Potencia(PF) : CRI

&K Kelvin % Proteccion IP IP65
& Medidas (Cm) @150x180 mm ;g;@; Difusor No

@ Equivalencia {% Clase aislamiento eléctrico

{% Proteccion IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADSAD18:ADSAD18N:U:1
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