SERLUX

LUMINARIA DE TECHO DOBLE ORLANDO

La luminaria de techo doble Orlando es la eleccién perfecta para quienes buscan una
iluminacion con personalidad y calidez. Su elegante estructura en negro, combinada con
las pantallas de ratan tejidas artesanalmente, genera un juego de luces y sombras que
crea una atmésfera envolvente. Su disefio de doble foco permite una distribucién
uniforme de la luz, ideal para realzar mesas de comedor, barras de cocina o rincones

especiales. Con Orlando, cada espacio se transforma en un ambiente acogedor y lleno
de estilo.
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Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Adosar Interior 1 ANo ADTDO14

Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Proteccién IK

Material Bamboo

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal 220-240V

< B O &

-20...+40° Clase Energética
50/60Hz .‘C')'. Luminosidad (Lm)
~s
Certificados CE
0.1s Q Ciclos de Encendidos
Beige g Casquillo E27 x2
©)|| Driver regulable No
N CRI
% Proteccion IP IP20
Largo: 30cm Diametro: 12cm Altura: E’:’ Difusor Si
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Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:ADTDO14:ADTDO14W:U:1
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