SERLUX

ARTEFACTO EXTERIOR LED ASTI PARA ADOSAR BIDIRECCIONAL 12W NEGRO

El artefacto exterior ASTI LED es una luminaria bidireccional de 12W disefiada para
instalacion mural, ideal para destacar fachadas, entradas o muros con un efecto de luz
ascendente y descendente. Su estructura combina aluminio y ABS, ofreciendo
durabilidad y resistencia a la intemperie (IP54). Con una eficiencia luminosa de 90
limenes por watt y un indice de reproduccion cromatica Ra70, proporciona una
iluminacion funcional y estética. Funciona con voltaje universal (100-240V) y cuenta con
una garantia de 1 afio. Su disefio compacto en acabado negro se adapta a estilos
modernos y minimalistas.
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Ubicacion Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Pared Adosar Exterior Clasico 1 Afo AEAB12
FICHA TECNICA
@ Temperatura Célida {9\} Material Aluminio
@ Numero y Tipo de LEDs @ Dimable
]
@ Vida estimada (H) 25.000 Eﬂ\lﬁ Consumo de energia (kWh/1000h)
@ Potencia Nominal (W) 12w 7 Tension Nominal 100-240V
J(IE Rango de Temperatura (°C) é’ Clase Energética A
J\A’. Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz -:C:):- Luminosidad (Lm) 1080 Im
'-% Eficacia Luminosa (Lm/W) 90 Im/W Certificados
= Tiempo de Arranque(s) 0.1s Q Ciclos de Encendidos
.'/ Color Negro g Casquillo
Angulo de Apertura (°) ©)|| Driver regulable No
Factor de Potencia(PF) 0.5 : CRI 70
Kelvin 2700K % Proteccion IP IP54
Medidas (Cm) Altura: 15,5cm Ancho:6,5¢cm E’:’ Difusor Si

Equivalencia

Proteccién IK

Profundidad: 7,5cm

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:AEAB12:AEAB12NC:U:1
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