SERLUX

LUMINARIA DE TECHO MERCIA DOBLE NEGRO

Luminaria Doble Orientable para adosar a techo. Permite direccionar cada luz en el
angulo deseado. Con Base para dos AR111 o ES111 Color Negro
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Ubicacion

Techo Comercial,
Profesional,
Residencial
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Montaje Uso Estilo
Adosado Interior Clasico
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Garantia Cddigo
1 Afo ASAG102

Temperatura
Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Rango de Temperatura (°C)
Frecuencia de Trabajo(Hz)
Eficacia Luminosa (Lm/W)
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5 Tiempo de Arranque(s)
.'/ Color

A Angulo de Apertura (°)
cp Factor de Potencia(PF)
&K Kelvin
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@ Equivalencia

Proteccién IK

Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética
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Luminosidad (Lm)
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Certificados

Ciclos de Encendidos

Negro Casquillo
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180° Driver regulable

CRI
Proteccion IP
Difusor

Largo: 33 cm / Alto: 14.5 cm

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=ASAG102N
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Aluminio

220

CE & RoOHS, TUV

GU10/AR111

IP20
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