LAMPARA LED OSRAM 17W G8 3000K

SERLUX

La Lampara LED OSRAM 17W BIV G8 ofrece una luz célida de 3000K con una
intensidad de 1521 limenes, ideal para generar ambientes confortables y bien
iluminados. Su estructura combina aluminio, policarbonato y plastico para una mayor
durabilidad, con medidas de 60x123 mm y base estandar E27. Gracias a su CRI >80,
brinda una excelente reproduccién croméatica. De origen aleman y con 3 afios de garantia
OSRAM, es una solucion eficiente, confiable y de larga vida util para iluminacion
residencial o comercial.
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Estilo Garantia
Clasico 3 Afos

Cddigo
B7023

Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Proteccién IK

Calida

OSRAM

25.000

17w

-20...+40°C

50/60Hz

89 Im/W

0.1s

Blanco

200°

0.7

3000K

Diametro 6 cm , Alto 12.3 cm
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Material

Dimerizable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal 100-240V
Clase Energética A
Luminosidad (Lm) 1521 Im
Certificados CE & RoHS
Ciclos de Encendidos

Casquillo E27

Driver regulable No

CRI 80
Proteccion IP ip20
Difusor Si

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7023:7023560:U:1
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