PLAQUETA C/ BASTIDOR ATENEA BLANCA

La plaqgueta con bastidor ATENEA esta disefiada para brindar una instalacion eléctrica
segura, prolija y con una terminacion de excelente calidad. Compatible con los médulos
de la linea ATENEA, permite montar interruptores, tomacorrientes, cargadores USB,
tomas de datos, conectores de TV y otros mecanismos eléctricos de forma préctica y
segura. Fabricada en policarbonato y resina de ingenieria, ofrece una alta resistencia a
los impactos, al desgaste y al uso continuo, asegurando una larga vida Gtil y un acabado
impecable. El bastidor proporciona una fijacién firme y una alineacién precisa de los
madulos, facilitando el montaje y garantizando una instalacién profesional.
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Pared Interior BA154100002

FICHA TECNICA

@ Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

@ Vida estimada (H)
@ Potencia Nominal (W)

Material Policarbonato

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Rango de Temperatura (°C) Clase Energética
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Frecuencia de Trabajo(Hz) Luminosidad (Lm)
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4 Eficacia Luminosa (Lm/W) |:=9| Certificados

= Tiempo de Arranque(s) Ciclos de Encendidos
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.'/ Color Blanco Casquillo

A Angulo de Apertura (°) Driver regulable

cp Factor de Potencia(PF) : CRI

&K Kelvin % Proteccion IP

& Medidas (Cm) ;g;@; Difusor

@ Equivalencia {% Clase aislamiento eléctrico
{% Proteccion IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BA154100002:A154100002:U:1
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