ESTACA PARA FOCO

SERLUX

La estaca nos permite convertir cualquier foco o proyector led en una luminaria de piso
para exterior. Se instala la rosca de la estaca en el brazo que trae el Proyector Apple.
Una vez colocada la estaca el mismo puede instalarse sobre cualquier superficie blanda

gue permita clavar la estaca de forma firme.
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Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Independiente Exterior Técnico 1 Afo BACEJFO010

Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)
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Eficacia Luminosa (Lm/W)

5 Tiempo de Arranque(s)
.'/ Color

A Angulo de Apertura (°)
cp Factor de Potencia(PF)
&K Kelvin
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@ Equivalencia

Proteccién IK

Material Aluminio

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética
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Certificados

Ciclos de Encendidos

Negro Casquillo
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Driver regulable

CRI
Proteccion IP
Difusor

Ancho: 3.5 cm Largo: 15 cm

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BACEJF010:ACEJF010:U:1
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