REGLETA ELECTRONICA DOBLE PARA TUBO LED 120CM

La Regleta Electrénica con Cableado Pronta para Dos Tubos LED — 2 x 120 cm es una
solucion eficiente y practica para proyectos de iluminacion en interiores. Disefiada para
alojar dos tubos LED de 120 cm, incorpora cableado interno preparado que facilita una
instalacion rapida y sin complicaciones. Su estructura robusta garantiza estabilidad y
durabilidad, mientras que los accesorios de montaje incluidos aseguran una fijacion
segura en cualquier superficie. Ideal para oficinas, comercios, talleres y espacios
residenciales, esta regleta ofrece una iluminacién uniforme y confiable, convirtiéndose en
una opcion versatil para quienes buscan calidad, facilidad de uso y rendimiento
energético superior.
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Pared, Techo Comercial, Independiente Interior Técnico 1 Afio BARP2T120
Residencial

FICHA TECNICA

@ Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

@ Vida estimada (H)
@ Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal 220-240VAC
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Clase Energética

Frecuencia de Trabajo(Hz) Luminosidad (Lm)
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'-% Eficacia Luminosa (Lm/W) |:=9| Certificados CE & RoHS, TUV

= Tiempo de Arranque(s) Ciclos de Encendidos
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.'/ Color Casquillo
Angulo de Apertura (°) Driver regulable No
Factor de Potencia(PF) : CRI

Kelvin Proteccion IP

Difusor
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centimetros.

Equivalencia Clase aislamiento eléctrico

Proteccién IK

&K
& Medidas (Cm) Largo: 120 centimetros. Ancho: 8
#

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BARP2T120:ARP2T120:U:1
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