LUMINARIA COLGANTE DECO 10010

Podras utilizar esta lampara en livings, barras, tiendas, hoteles o dormitorios. La luz que
emita esta lampara dependera de la bombilla que le instalemos. De este modo podras

escoger entre un ambiente calido, neutro o frio.
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Ubicacion Tipo
Techo Comercial,
Residencial

FICHA TECNICA
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Montaje Uso Estilo
Suspendido Interior Clésico, Vintage
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Garantia
1 Afio

Cddigo
BDECO010010

Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

NP ®

Tiempo de Arranque(s)

Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Proteccién IK
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Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal
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Clase Energética
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Luminosidad (Lm)
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Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

360° Driver regulable
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CRI

Proteccion IP
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Diametro @ 28 cm Alto 15 cm , Difusor

Cable 140 cm

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=DEC010010
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Aluminio, Vidrio

220-240VAC

CE & RoOHS, TUV

E27

No

IP20

No
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