SERLUX

FICHA MACHO 2P+T 10A NEGRA

La ficha macho 2P+T 10A esta disefiada para realizar conexiones eléctricas seguras y
duraderas en cables de alimentacién, alargues y prolongadores. Su configuracion de 2
polos mas puesta a tierra (2P+T) proporciona una conexion estable y una mayor
proteccién para los equipos eléctricos conectados. Con una capacidad nominal de 10
amperios, es apta para una amplia variedad de aplicaciones eléctricas, incluyendo
electrodomésticos, equipos electrénicos, herramientas de baja potencia y otros
dispositivos de uso cotidiano. Su disefio facilita una instalacion rapida y segura sobre el
cable, siendo ideal tanto para reemplazos como para la fabricacion de nuevas
extensiones eléctricas.
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Pared Independiente Interior BEE110505189

FICHA TECNICA

Temperatura Material Policarbonato

Numero y Tipo de LEDs Dimable
Vida estimada (H) Consumo de energia (kWh/1000h)
Tension Nominal 220-240 VAC

Rango de Temperatura (°C) -5°C a +40°C Clase Energética
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Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz Luminosidad (Lm)
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Eficacia Luminosa (Lm/W) |:=9\ Certificados
Ciclos de Encendidos

= Tiempo de Arranque(s)

.'/ Color Negro Casquillo
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Angulo de Apertura (°) Driver regulable

Factor de Potencia(PF) CRI
Proteccion IP IP20
Medidas (Cm) Difusor

Clase aislamiento eléctrico
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Equivalencia

-:‘:'/és Proteccion IK

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BEE110505189:EE110505488:U:1
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