SERLUX

CARRETE DOMESTICO 5 METROS

Alargue enrollador con centro mévil de 5mt. de longitud, con cable 3 conductores de
seccién 1.0mm. Ficha 3 en linea y 4 tomacorrientes schuko (con tierra lateral y central).
Color rojo. Cable: enrollado 900W/250V - desenrollado 2300W/250V. Proteccion corta-
corriente cuando la potencia supera el limite de capacidad. Con sistema de seguridad
infantil. Modelo disefiado para uso doméstico. Linea Electraline - Molveno. El carrete
doméstico de 5 metros es una solucién practica para ampliar el alcance de la energia
eléctrica en el hogar, la oficina o espacios de trabajo. Su longitud de 5 metros permite
conectar electrodomésticos, herramientas eléctricas y equipos electrénicos con
comodidad, facilitando las tareas diarias sin depender de la ubicacién de los
tomacorrientes. Su disefio compacto y liviano facilita el transporte, mientras que el
sistema de enrollado mantiene el cable ordenado, evitando enredos y prolongando su
vida (til. Fabricado con materiales de alta calidad, ofrece resistencia, seguridad y un
rendimiento confiable para el uso cotidiano. Ideal para tareas de mantenimiento,
bricolaje, limpieza, jardineria y cualquier aplicacion donde se necesite una extension
eléctrica practica y segura.
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Ubicacion Tipo Montaje

Uso

Estilo
Técnico

G

Garantia Cddigo

BEE110505586

FICHA TECNICA

Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W) 900 W (enrollado) / 2300 W
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(extendido)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz
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Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color Rojo

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

5 Metros

Equivalencia

Proteccién IK

a0 =8 M

Material

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

CRI

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BEE110505586:EE110505586:U:1
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220-250 VAC
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