CARRETE DOMESTICO 10 METROS

SERLUX

El alargue enrollable Electraline esté disefiado para ofrecer seguridad, practicidad y
rendimiento en el uso domeéstico. Cuenta con un centro mévil y 4 tomacorrientes tipo
schuko, permitiendo conectar varios dispositivos eléctricos de manera ordenada y
eficiente. Incorpora un cable de 10 metros con 3 conductores de seccién 1.0 mm2,
alojado en una carcasa de plastico reforzado resistente a impactos. Su proteccion
térmica integrada corta automaticamente la corriente cuando la potencia supera el limite
de capacidad, brindando mayor seguridad. Ademas, incluye sistema de seguridad infantil
para un uso mas confiable en el hogar. Soporta una potencia maxima de 900W con el
cable enrollado y hasta 2300W con el cable completamente desenrollado, adaptandose a

diferentes necesidades eléctricas.
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Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

CRI

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BEE110505587:EE110505587:U:1
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