TABLERO 12 MODULOS DE EMBUTIR BLANCO

SERLUX

El Tablero Eléctrico Embutir 12 Médulos Blanco estéa disefiado para alojar y proteger
dispositivos modulares en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e
industriales. Su capacidad para 12 modulos DIN permite incorporar interruptores
termomagnéticos, disyuntores diferenciales y otros elementos de proteccion,
manteniendo una distribucién eléctrica ordenada y segura. Gracias a su instalacion
embutida, se integra perfectamente a la pared, proporcionando una terminacion estética
y discreta. Fabricado con materiales de alta calidad y resistencia, garantiza durabilidad y
proteccion para los componentes eléctricos, facilitando ademas las tareas de instalacion

y mantenimiento.
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Montaje Uso Estilo
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Garantia Cddigo
BG600000006

Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

NP ®

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

.'/ Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Medidas (Cm)
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Equivalencia

{% Proteccion IK

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética
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Luminosidad (Lm)
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Certificados

Ciclos de Encendidos

Blanco Casquillo
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Driver regulable

CRI
Proteccion IP
28,5x18x8,5cm

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BG600000006:G600000028:U:1
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