COLUMNA DEPORTIVA CON RACK PARA 8 PROYECTORES 20 MTS

Columna de iluminacién profesional de 20 metros de altura, disefiada especialmente
para el montaje de 8 focos. Fabricada en acero estructural Q235, ofrece una excelente
resistencia mecanica y durabilidad en exteriores. La estructura cuenta con un brazo
doble de 2 metros, preparado para soportar hasta 8 luminarias tipo flood light,
distribuidas estratégicamente para maximizar el area de cobertura y ofrecer una
iluminacion uniforme. Posee un espesor de pared de 3 mm, base de anclaje circular de
@320 mm, y sistema de fijacion mediante 4 pernos M20, garantizando estabilidad y
seguridad. El recubrimiento galvanizado en caliente con un espesor minimo de 85 pm
proporciona una proteccion superior contra la corrosion, ideal para uso intensivo a la
intemperie. Perfecta para iluminacién de canchas deportivas, estacionamientos, predios
industriales, puertos, zonas logisticas y grandes superficies donde se requiere montaje
multiple de proyectores de alto rendimiento. Origen: China. Plazo de importacion
estimado: 60 dias posteriores a la compra.
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https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPOLDE208:POLDE208:U:1
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