COLUMNA DEPORTIVA CON RACK PARA 8 FOCOS 25MT

SERLUX

Columna de iluminacién profesional de 25 metros de altura, disefiada especialmente
para el montaje de 8 focos. Fabricada en acero estructural Q235, ofrece una excelente
resistencia mecanica y durabilidad en exteriores. La estructura cuenta con un brazo
doble de 2 metros, preparado para soportar hasta 8 luminarias tipo flood light,
distribuidas estratégicamente para maximizar el area de cobertura y ofrecer una
iluminacion uniforme. Posee un espesor de pared de 3 mm, base de anclaje circular de
@320 mm, y sistema de fijacion mediante 4 pernos M20, garantizando estabilidad y
seguridad. El recubrimiento galvanizado en caliente con un espesor minimo de 85 pm
proporciona una proteccion superior contra la corrosion, ideal para uso intensivo a la
intemperie. Perfecta para iluminacién de canchas deportivas, estacionamientos, predios
industriales, puertos, zonas logisticas y grandes superficies donde se requiere montaje
multiple de proyectores de alto rendimiento. Origen: China. Plazo de importacion
estimado: 60 dias posteriores a la compra
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Ubicacion Tipo Montaje
Piso

FICHA TECNICA

Uso
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Estilo Garantia Cddigo
BPOLDES258

@ Temperatura

Numero y Tipo de LEDs
Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)
Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Nz (OB

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

.'/ Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Medidas (Cm) Altura 25 m

Equivalencia
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Material Hierro

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

CRI

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:BPOLDES258:POLDE258:U:1
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