LAMPARA LED A60 R7S DE 10W LUZ FRIA

La Lampara LED de 9W con base E27 y funcionamiento a 220V ofrece una iluminacién
eficiente y de facil instalacion. Esté disponible en luz calida (2700K), neutra (4000K) y fria
(6000K), adaptandose a distintos ambientes y necesidades. Fabricada en aluminio, PCy
plastico, proporciona buena disipacién del calor y mayor durabilidad. Con 810 limenes y
CRI >80, garantiza una luz clara y natural. Cuenta con certificaciones CE y ROS y una
vida (til prolongada, siendo ideal para hogares y espacios comerciales.
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
1 afio LLE2709

FICHA TECNICA

Temperatura Fria Material

Numero y Tipo de LEDs Dimable

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

NP ®

Eficacia Luminosa (Lm/W)

= Tiempo de Arranque(s)

.'/ Color

Angulo de Apertura (°)
Factor de Potencia(PF)
Kelvin

Medidas (Cm)
Equivalencia

Proteccién IK
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Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética
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Luminosidad (Lm)
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Certificados CE y ROS - LED lifetime

Ciclos de Encendidos

Casquillo E27
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Driver regulable

CRI 80

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:LLE2709:LLE2709F:U:1
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