PORTALAMPARAS RECTO E27 4A 250V BLANCO

El Portaldmparas Recto E27 4A 250V es un componente esencial para instalaciones de
iluminacion confiables. Disefiado para bombillas con rosca estandar E27, garantiza una
conexion firme y segura gracias a su capacidad de 4 amperios y 250 voltios. Fabricado
con materiales resistentes, ofrece durabilidad y proteccion frente al uso continuo, siendo
ideal tanto para aplicaciones domésticas como comerciales. Su disefio recto facilita la
instalacion en lamparas de techo, pared o sobremesa, permitiendo una integracion
répida y sencilla. Ademas, su versatilidad lo convierte en una solucién practica para
proyectos decorativos o funcionales, asegurando un rendimiento eficiente y seguro en
cualquier entorno.
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FICHA TECNICA

@ Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

@ Vida estimada (H)
@ Potencia Nominal (W)

Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Rango de Temperatura (°C) Clase Energética
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Frecuencia de Trabajo(Hz) Luminosidad (Lm)
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'-% Eficacia Luminosa (Lm/W) |:=9| Certificados
Ciclos de Encendidos

= Tiempo de Arranque(s)

5/ Color Blanco Casquillo
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A Angulo de Apertura (°) Driver regulable

cp Factor de Potencia(PF) CRI
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& Kelvin % Proteccion IP
& Medidas (Cm) Base inferior: 7,5cm, Base Superior: 5};@’:’ Difusor

3,5cm, Altura: 5.5cm

Clase aislamiento eléctrico

@ Equivalencia
i/f Proteccion IK
- roteccion

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLAMP05:PLAMP05B:U:1
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