PANEL LED REDONDO CERCHIO AZUL 18W g 30 CM

El Plafén LED Redondo Cerchio Classic 18W es una luminaria de techo que combina
funcionalidad y disefio decorativo para aportar una iluminacion célida y confortable. Su
formato circular de 30 cm de diametro y 5 cm de altura permite integrarlo facilmente en
distintos ambientes sin ocupar demasiado espacio. Cuenta con una potencia de 18W y
una temperatura de color de 3000K, proporcionando una luz célida ideal para crear
ambientes acogedores. Su fabricacion en madera y PMMA, junto con el aro de hierro, — .
aporta un estilo moderno y elegante que se adapta a diferentes tipos de decoracion. x;
Funciona con una tensién de 220-240V AC y ofrece una vida util superior a 50.000 horas, o 2
reduciendo la necesidad de mantenimiento y reemplazo. Ademas, cuenta con 1 afio de { |
garantia. Es una excelente opcién para dormitorios, livings, comedores, pasillos, oficinas

y otros espacios interiores que buscan una iluminacién LED eficiente y decorativa. e
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Techo Comercial, Adosado Interior Nérdico 1 Afo PLRC18
Profesional,
Residencial

FICHA TECNICA

@ Temperatura Célida {?\}w Material Madera

@ Numero y Tipo de LEDs LED Celing Lamp @ Dimable

@ Vida estimada (H) 50000 Eﬂ\lﬁ Consumo de energia (kWh/1000h) 18

@ Potencia Nominal (W) 18 7 Tension Nominal 220-240VAC
é)BE Rango de Temperatura (°C) 20 é’ Clase Energética A+

J\A/. Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60 -:C:):- Luminosidad (Lm) 90LmM/W

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Proteccién IK

1620

0.1

Azul

180

0.9

3000

@ 30 cm. Profundidad: 5 cm

180

g @ Q

Certificados CE & ROHS, TUV

Ciclos de Encendidos 100000
Casquillo

Driver regulable No

CRI 80
Proteccion IP IP20
Difusor Opal

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PLRC18:PLRC18AC:U:1
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