PLAFON LED GRANT BIG CCT BLANCO

El Plafén LED Grant Big CCT - Blanco esta disefiado para ofrecer maxima versatilidad,
eficiencia y estilo en espacios amplios como salones, oficinas, halls o locales
comerciales. Su formato ultradelgado (8583%20 mm) se integra con facilidad en
ambientes modernos, garantizando iluminacién uniforme y estética minimalista. Gracias -
a su tecnologia CCT con interruptores DIP, permite seleccionar: Potencia nominal: 40W,
44W o0 48W. Temperatura de luz: 3000K (calida), 4000K (neutra) o 6500K (fria). Ademas,
incorpora una luz nocturna calida de 3W (3000K) que se activa desde el interruptor de
pared, ideal para ambientes relajados y confortables. Con un flujo luminoso de hasta
4800 lumenes, CRI>80, bajo deslumbramiento (UGRO0.9, asegura una iluminacion
eficiente, estable y confortable. Fabricado en PC + PMMA, cuenta con proteccién IP40,
resistencia mecénica, arranque inmediato y larga vida Gtil con miles de ciclos de
encendido. Su instalacion es sencilla mediante montaje superficial en techo.
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Ubicacion Tipo Montaje Uso Estilo Garantia Cddigo
Techo Adosar Interior Clésico 1 Afio PRGCCTB

FICHA TECNICA

@ Temperatura CCT

Numero y Tipo de LEDs

Material Acrilico

Dimable

Equivalencia

Proteccién IK
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Clase aislamiento eléctrico

@ Vida estimada (H) 25.000 Consumo de energia (kWh/1000h)
@ Potencia Nominal (W) 48W Tension Nominal 180-265V
é’? Rango de Temperatura (°C) -20...+40°c Clase Energética a
)
J\A/. Frecuencia de Trabajo(Hz) 50/60Hz -‘O’- Luminosidad (Lm) 4800 Im
d ] \
'-% Eficacia Luminosa (Lm/W) 100 Im/W Certificados CE
= Tiempo de Arranque(s) 0.1s Q Ciclos de Encendidos 100.000
.'/ Color Blanco g Casquillo
A Angulo de Apertura (°) ©)|| Driver regulable Si
cp Factor de Potencia(PF) 0.9 : CRI 80
&K Kelvin ccT Proteccion IP IP40
& Medidas (Cm) Diametro: 58cm Difusor Si

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:PRGCCTB:PRGCCTBB:U:1
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