FOCO LED LEDVANCE COMPACT IP66 20W CCT NEGRO

SERLUX

El Reflector LED Compact G2 de 20W ofrece una iluminacién potente y uniforme con un
angulo de apertura de 100° y mas de 1800 lumenes, siendo ideal para exteriores,
fachadas y comercios. Esta luminaria cuenta con un selector integrado que permite elegir
entre tres temperaturas de color antes de la instalacion. Para cambiarla, simplemente
seleccione la posicién deseada en el interruptor ubicado en la parte posterior de la
luminaria y vuelva a colocar la tapa de proteccién. Su cuerpo de aluminio y vidrio
templado (155x144x41 mm) ofrece estética profesional, un CRI >80 para colores fieles y
un factor de potencia de 0.9 que optimiza el consumo. Gracias a su proteccion IP66, es
altamente resistente al polvo y chorros de agua. Compatible con voltajes de 100-277V,
este equipo de origen aleman combina versatilidad y eficiencia, respaldado por 3 afios de
garantia.
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Ubicacion

Pared, Techo

FICHA TECNICA

Montaje Uso Estilo
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Temperatura

Numero y Tipo de LEDs

Vida estimada (H)

Potencia Nominal (W)

Rango de Temperatura (°C)

Frecuencia de Trabajo(Hz)

Eficacia Luminosa (Lm/W)

Tiempo de Arranque(s)

Color

Angulo de Apertura (°)

Factor de Potencia(PF)

Kelvin

Medidas (Cm)

Equivalencia

Proteccién IK

SMD

20000

20W

-20+50 °C

50/60 Hz

90 Im/W

0.1

Negro

100°

0,50

155 x 144 x 41 mm

200w
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Material

Dimable

Consumo de energia (kWh/1000h)

Tension Nominal

Clase Energética

Luminosidad (Lm)

Certificados

Ciclos de Encendidos

Casquillo

Driver regulable

CRI

Proteccion IP

Difusor

Clase aislamiento eléctrico

https://serlux.com.uy/ficha-tecnica?sku=1:B7024790:7024790:U:1

I
I s

WWW . SERLUX . COM . UY

100277V

1800 Im

CE

20000

80

IP66
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